




ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Общие данные

Принципиальная схема ВРУ-1

Принципиальная схема щита ЩС-1.1

Принципиальная схема щита ЩС-1.2

Принципиальная схема щита ЩС-1.3

Принципиальная схема щита ЩС-2.1

Принципиальная схема щита ЩС-2.2

Принципиальная схема щита ЩО-1.1

Принципиальная схема щита ЩО-1.2

Принципиальная схема щита ЩО-1.3

Принципиальная схема щита ЩО-2.1

Принципиальная схема щита ЩО-2.2

Принципиальная схема щита ЩОА-1

План сети освещения. Подвал.

План сети освещение. 1 этаж

План сети освещение. 2 этаж

План силовой сети. 1 этаж.

План силовой сети. 2 этаж.

Заземление. Основная система уравнивания потенциалов

ПУЭ издание 7

СП52.13330.2016

ВП 32.2020-ЭОМ.С

Наименование Примечание Обозначение Наименование

Ссылочные документы.

Правила устройства электроустановок

Естественное и искусственное освещение.

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования,

изделий и материалов

Примечание

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект капитального ремонта здания дома культуры по адресу : Челябинская облсть, Аргаяшский район, д.
Акбашева, ул. 30 лет Победы, д.16 выполнен на основании технического задания , акта обследования, технического
паспорта и задания от раздела "ОВ".

Электроснабжение потребителей здания дома культуры выполняется по III категории.
Основными потребителями электроэнергии являются : электрическое освещение, сантехническое оборудование,

бытовые розетки.
Учет электроэнергии осуществляется счетчиком активной электроэнергии ЦЭ 6803 кл. т. 1, подключенного через

трансформаторы тока 500/5А, установленном в шкафу ВРУ-1.
Вводно-распределительное устройство принято типа : ВРУ-21Л-450-200, установлено в электрощитовой на 1

этаже.
Бытовые розетки подключены через дифференциальные автоматические выключатели для защиты людей от

поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции и от пожара .
Электропроводка выполняется медными кабелями , не распространяющими горение с пониженным

газодымовыделением, типа ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми cткрыто в ПВХ трубе, по потолку в ПВХ кабель-канале
открыто. Кабели проверены по допустимой потере напряжения .

Освещенность в помещениях принята по СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных электродов , соединенных полосовой

горячекатаной сталью 40х5 мм. К РE-шине вводного устройства ВРУ присоединена полоса 40х5 контура заземления.
Распределительный щит и силовое оборудование заземлены дополнительной пятой (для однофазного ввода третей)

жилой кабеля (провода).
Система заземления принята ТN - S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники на щите подключаются

под разные шины.
Главной заземляющей шиной ГЗШ служит шина РЕ вводно -распределительного устройства ВРУ .

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических ,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

Главный инженер проекта: _____________ / Гисс Е.В./
Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Общие данные

Стадия     Лист

1Р

Листов

19

ВИТ
проект



ЭС от РУ-0,4кВ ТП№2277П

ВРУ
ВРУ-21Л-450-200

Руст=425,0кВт

Счетчик учета активной электроэнергии ;
Тип;

ном. напряжение, В;
ном./макс. ток, А;
класс точности

Автоматический выключатель:
Тип; номинальный ток, А

Устройство защитного отключения
Тип; номинальный ток, А;
Ток срабатывания, мА

Iр=457,6А

Рр=297,5кВт

cosф =0,96

kwh

АВС АВС АВС АВС АВС АВС АВС АВС АВС А В АВС

PE
N

QS1
630A

QF1
500A

QF4
ВА47-29

40A

QF5
ВА47-29

40A

QF6
ВА47-29

25A

QF7
ВА57Ф35

250A

QF8
ВА47-29

40A

QF9
ВА47-29

16A

QF10
ВА47-29

16A

QF11
ВА47-29

10A
+РН47

QF12
ВА47-29

10A
+РН47

NN групповой линии

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

9,0

13,8

7,35

11,3

8,4

12,9

5,4

8,3

4,7

7,2

5,5

8,3

150,0

230,8

Наименование электроприемника Щит ЩС-1.1,
ЩС-2.1

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

5х10

5х4

3х2,5

ВВГнг(А)-LS

количество, м
Марка кабелей,

190

240

120

ВП-32.2020-ЭОМ
ВВГнг(А)-FRLS

5

80

Принципиальная схема ВРУ-1

Гисс
ВИТ
проект

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева
ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Щит ЩС-1.2,
ЩС-2.2 Щит ЩС-1.3 Щит ЩО-1.1,

ЩО-2.1
Щит ЩО-1.2,

ЩО-2.2 Щит ЩО-1.3
Вент.

оборудование

20,0

30,7

5,5

8,3

0,5

2,3

0,08

0,35

0,55

1,57
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Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Формат
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Источник питания ВРУ-1

ВРУ-1-н1
ВВГнг(А)-LS-5х10, 50м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ЩС-1.1
ЩРН-18з-IP54

QF
ВН-32

40A

Ру=6,9 кВт
Рр=4,8 кВт
Кс=0,7
Ip=7,4А
cosφ=0,96

ВРУ-1-н2 к ЩС-2.1
ВВГнг(А)-LS-5х10, 30м

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.42
Гр.1.1.

В

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.41
Гр.1.2.

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х2,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
155

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

С

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.40
Гр.1.3.

А

1.2

0.5

2,27

Рукосушители в
пом.39 Гр.1.4.

В

1.2

0.5

2,27

Рукосушители в
пом.36 Гр.1.5. Резерв

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩС-1.1

Стадия     Лист

3Р

ВИТ
проект

Листов
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15
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20
м

Гр
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5-
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Гн
г(А

)-L
S-

3х
2,

5П
20



Источник питания ВРУ-1

ВРУ-2-н1
ВВГнг(А)-LS-5х10, 40м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ЩС-1.2
ЩРН-18з-IP54

QF
ВН-32

40A

Ру=4,5 кВт
Рр=3,15 кВт
Кс=0,7
Ip=4,8А
cosφ=0,96

ВРУ-2-н2 к ЩС-2.2
ВВГнг(А)-LS-5х10, 30м

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.4, 5
Гр.1.6.

В

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.6
Гр.1.7.

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х2,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
130

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

С

1.00

1.00

4,73

Розетки пом.2, 7
Гр.1.8.

С

0.50

0.50

2,37

ЭВНБ-0,5 в пом.6

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩС-1.2

Стадия    Лист

4Р

ВИТ
проект

Листов
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Гн
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)-L
S-

3х
2,

5П
20



Источник питания ВРУ-1

ВРУ-3-н1
ВВГнг(А)-LS-5х10, 30м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ЩС-1.3
ЩРН-18з-IP54

QF
ВН-32

40A

Ру=14,5 кВт
Рр=8,4 кВт
Кс=0,6
Ip=12,9А
cosφ=0,96

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.14.1
Гр.1.9.

В

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.14.1
Гр.1.10.

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х2,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
355

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

С

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.14.1
Гр.1.11.

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.14.1
Гр.1.12.

В

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.21
Гр.1.13.

С

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.24
Гр.1.14.

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.18
Гр.1.15.

В

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.22
Гр.1.16.

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩС-1.3

Стадия     Лист

5Р

ВИТ
проект
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Водонагреватель

пом.19
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м
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17
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(А
)-L

S-
3х

2,
5П

20

QF9



Источник питания

ВРУ-1-н2
ВВГнг(А)-LS-5х10, 30м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ЩС-2.1
ЩРН-18з-IP54

QF
ВН-32

40A

Ру=6,0 кВт
Рр=4,2 кВт
Кс=0,7
Ip=6,5А
cosφ=0,96

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

1.50

1.50

7,1

Розетки
пом.34,35 Гр.2.1

В

1.50

1.50

7,1

Розетки
пом.32,33 Гр.2.2.

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х2,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
210

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

С

1.50

1.50

7,1

Розетки
пом.24,31 Гр.2.3.

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.30
Гр.2.4.

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩС-2.1

Стадия    Лист

6Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.2

.1-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
2,

5П
20

L=
50
м

L=
50
м

Гр
.2

.2
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

2,
5П

20

L=
50
м

Гр
.2

.3-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
2,

5П
20

L=
60
м

Гр
.2

.4
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

2,
5П

20



Источник питания

ВРУ-2-н2
ВВГнг(А)-LS-5х10, 30м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ЩС-2.2
ЩРН-18з-IP54

QF
ВН-32

40A

Ру=8,5 кВт
Рр=4,2 кВт
Кс=0,5
Ip=6,5А
cosφ=0,96

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.5
Гр.2.5.

В

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.4
Гр.2.6.

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х2,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
320

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

С

1.50

1.50

7,1

Розетки
пом.2,11,12 Гр.2.7.

А

1.50

1.50

7,1

Розетки пом.13,14
Гр.2.8.

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩС-2.2

Стадия     Лист

7Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.2

.5-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
2,

5П
20

L=
50
м

L=
50
м

Гр
.2

.6
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

2,
5П

20

L=
80
м

Гр
.2

.7
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

2,
5П

20

L=
110

м
Гр

.2
.8

-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

2,
5П

20
В

2.50

2.50

11,4

Водонагреватель
пом.27

L=
30
м

Гр
.2

.9
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

2,
5П

20

QF5



Источник питания ВРУ-1

ВРУ-4-н1
ВВГнг(А)-LS-5х4, 50м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

QF2

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ВА47-29
10A

QF3
ВА47-29

10A

QF4
ВА47-29

10A

ЩО-1.1
ЩРН-12з-IP54

QF
ВН-32

25A

Ру=2,4 кВт
Рр=2,4 кВт
Кс=1,0
Ip=3,7А по фазе А
cosφ=0,96

ВРУ-4-н2 к ЩО-2.1
ВВГнг(А)-LS-5х4, 30м

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

0.51

0.51

2,4

Освещение
пом.41-43

В

0.74

0.7

3,48

Освещение
пом.40

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х1,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
360

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

А

0.3

0.3

1,55

Освещение
пом.8, 33-39

С

0.7

0.7

3,4

Освещение
пом.1-6 (подвал)

Резерв

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩО-1.1

Стадия     Лист

8Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.1.

1-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5
П2

0
L=

70
м

L=
90
м

Гр
.1.

2-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0

L=
60
м

Гр
.1.

3-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5
П2

0

L=
14

0м
Гр

.0
.1-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0



Источник питания ВРУ-1

ВРУ-5-н1
ВВГнг(А)-LS-5х4, 40м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

QF2

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ВА47-29
10A

QF3
ВА47-29

10A

QF4
ВА47-29

10A

ЩО-1.2
ЩРН-12з-IP54

QF
ВН-32

25A

Ру=2,6 кВт
Рр=2,6 кВт
Кс=1,0
Ip=3,9А по фазе А
cosφ=0,96

ВРУ-5-н2 к ЩО-2.2
ВВГнг(А)-LS-5х4, 30м

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

0.87

0.87

4,12

Освещение
пом.1-3

В

0.35

0.4

1,67

Освещение
пом.4-6

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х1,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
380

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

С

0.8

0.8

3,76

Освещение
пом.7, 9-11

В

0.4

0.4

2,04

Освещение
пом.12, 13, 17-20

Резерв

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩО-1.2

Стадия     Лист

9Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.1.

4-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0

L=
12

0м

L=
30
м

Гр
.1.

5-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5
П2

0

L=
10

0м
Гр

.1.
6-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0

L=
13

0м
Гр

.1.
7-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0



Источник питания ВРУ-1

ВРУ-6-н1
ВВГнг(А)-LS-5х4, 30м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

QF2

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ВА47-29
10A

QF3
ВА47-29

10A

QF4
ВА47-29

10A

QF5
ВА47-29

10A

QF6
ВА47-29

10A

QF7
ВА47-29

10A

ЩО-1.3
ЩРН-12з-IP54

QF
ВН-32

25A

Ру=5,5 кВт
Рр=5,5 кВт
Кс=1,0
Ip=8,3А по фазе А
cosφ=0,96

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

0.39

0.39

1,85

Освещение
пом.14, 14.1

А

1.44

1.4

6,82

Освещение
пом.14.1

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х1,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
650

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

В

0.72

0.7

3,41

Освещение
пом.14.1

С

1.4

1.4

6,63

Освещение
пом.32

В

0.5

0.5

2,28

Освещение
пом.21-31

С

0.4

0.4

1,87

Освещение
пом.7-14 (подвал)

В

0.5

0.5

2,24

Освещение
пом.15-22 (2-й

этаж)

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩО-1.3

Стадия     Лист

10Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.1.

8-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0

L=
80
м

L=
60
м

Гр
.1.

9-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0

L=
50
м

Гр
.1.

10
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0

L=
13

0м
Гр

.1.
11-

ВВ
Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5
П2

0

L=
14

0м
Гр

.1.
12

-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0

L=
110

м
Гр

.0
.2

-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0

L=
80
м

Гр
.1.

13
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0



Источник питания

ВРУ-4-н2
ВВГнг(А)-LS-5х4, 30м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

QF2

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ВА47-29
10A

QF3
ВА47-29

10A

QF4
ВА47-29

10A

ЩО-2.1
ЩРН-12з-IP54

QF
ВН-32

25A

Ру=3,0 кВт
Рр=3,0 кВт
Кс=1,0
Ip=4,5А по фазе В
cosφ=0,96

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

0.50

0.50

2,37

Освещение
пом.33-38

В

0.50

0.5

2,39

Освещение
пом.39

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х1,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
330

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

В

0.50

0.5

2,39

Освещение
пом.31, 32

С

0.6

0.6

2,99

Освещение
пом.24-30

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩО-2.1

Стадия     Лист

11Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.2

.1-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5

П2
0

L=
80
м

L=
90
м

Гр
.2

.2
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0

L=
50
м

Гр
.2

.3-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5
П2

0

L=
110

м
Гр

.2
.4

-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0



Источник питания

ВРУ-5-н2
ВВГнг(А)-LS-5х4, 30м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

QF2

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ВА47-29
10A

QF3
ВА47-29

10A

QF4
ВА47-29

10A

ЩО-2.2
ЩРН-12з-IP54

QF
ВН-32

25A

Ру=2,1 кВт
Рр=2,1 кВт
Кс=1,0
Ip=3,2А по фазе В
cosφ=0,96

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

0.31

0.31

1,46

Освещение
пом.2, 6

В

0.70

0.7

3,3

Освещение
пом.3,4,5,7

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х1,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-LS
330

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

А

0.22

0.2

1,06

Освещение
пом.10-14

С

0.6

0.6

2,99

Освещение
пом.24-30

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩО-2.2

Стадия     Лист

12Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.2

.5-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S-

3х
1,5
П2

0
L=

50
м

L=
110

м
Гр

.2
.6

-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0

L=
60
м

Гр
.2

.7
-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0

L=
110

м
Гр

.2
.8

-В
ВГ
нг

(А
)-L

S-
3х

1,5
П2

0



Источник питания ВРУ-1

ВРУ-9-н1
ВВГнг(А)-FRLS-5х4, 5м

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Распределительный пункт номер;
тип; установленная и расчетная
мощность кВт.

QF2

Выключатель автоматический; тип;
ток расцепителя А

Пускатель магнитный; тип; ток.

ВА47-29
10A

QF3
ВА47-29

10A

QF4
ВА47-29

10A

QF5
ВА47-29

10A

QF6
ВА47-29

10A

ЩОА-1
ЩРН-12з-IP54

QF
ВН-32

25A

Ру=2,3 кВт
Рр=2,3 кВт
Кс=1,0
Ip=3,4А по фазе А
cosφ=0,96

По индивидуальному заказу

A,B,C

~380/220В
50 Гц

N
PE

Марка и сечение провода.
Обозначение кабеля, длина(м),
потери напряжения %.

Обозначение
по схеме

Фаза

Установленная мощность,
кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

А

0.17

0.17

0,8

Аварийное
освещение
пом.34,40

А

0.22

0.2

1,06

Аварийное
освещение
пом.1,2,7

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЯ

Сечение кабеля-
напряжение

3х1,5

количество, м
Марка кабелей,

ВВГнг(А)-FRLS
720

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

А

0.16

0.2

0,78

Аварийное
освещение

пом.9,13,14,17,18

В

0.7

0.7

3,41

Аварийное
освещение
пом.14.1

С

0.6

0.6

2,99

Аварийное
освещение
пом.23-25,32

А

0.2

0.2

0,93

Освещение
пом.24-30

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Принципиальная схема щита ЩОА-1

Стадия      Лист

13Р

ВИТ
проект

Листов

Гр
.1А

-В
ВГ
нг

(А
)-F

RL
S-

3х
1,5
П2

0
L=

110
м

L=
12

0м
Гр

.2
А-
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S-
3х

1,5
П2

0

L=
12

0м
Гр

.3А
-В
ВГ
нг

(А
)-F

RL
S-

3х
1,5
П2

0

L=
13

0м
Гр

.4
А-
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S-
3х

1,5
П2

0

L=
13

0м
Гр

.5А
-В
ВГ
нг

(А
)-F

RL
S-

3х
1,5
П2

0

L=
110

м
Гр

.6
А-
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S-
3х

1,5
П2

0



Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Н
Подвал

10

Гр.0.2

План подвала
8

11

Гр.0.2

9

Л

1
7

К
2

Гр.0.2 100Лк 14

100Лк

100Лк
12 ШУ-ИТП

13
М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Лестничная клетка

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Коридор

Лестничная клетка

36,1

5,2

173,7

30,4

98,8

78,3

6

30,7

5,4

6,2

25,7

20,3

18,4

7,5

Наименование Площадь,
м

И

3
Ж

Е

Д Д

Г

4

В

5

6

Б

Гр.0.1 100Лк

Примечания:
1.

3.
4.

Напряжение сети освещения рабочего 220/380В.
2. Для освещения помещений приняты светодиодные светильники. Светильники выбраны с учетом окружающей

среды.
Групповая сеть предусмотрена с глухозаземленной нейтралью, система TN-C-S.
Распределительная сеть выполнена кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Кабель прокладывается скрыто в ПВХ трубе
под слоем штукатурки по стенам, по потолку в белом ПВХ кабель-канале. Выключатели в помещениях следует
устанавливать на высоте 1,5м от уровня пола.

5. Места прокладки стояков, привязки и высоту установки светильников уточнить по месту.
6.

7.
8.

Нормируемая освещенность помещений принята согласно СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1)
Светильники, обозначенные "А" использовать совместно с аккумуляторной батареей.
Оборудование и материалы учтены в спецификации.

А

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Разраб.

Н.контр.
Провер.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
План сети освещения. Подвал.

ГИП Гисс
Формат

ВИТ
проект

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Стадия    Лист

14Р

Листов

Гр
.0

.1
10

0Л
к

Гр
.0

.1
10

0Л
к

Гр
.0

.2
10

0Л
к



Н

План 1 этажа
А А А А А М

21
А

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Л
Наименование

1 этаж

Тамбур

Вестибюль

Гардероб

Комната отдыха охраны

Помещение охраны

Серверная

Вестибюль

Санузел для МГН

Электрощитовая

Подсобное помещение

Подсобное помещение

Хозяйственный блок

Лестница

Зрительный зал

Лестница

Лестница

Лестница

ИТП

ИТП

Тамбур

Помещение

Тамбур

Лестница

Коридор

Коридор

Раздевалка

Санузел

Душевая

Тамбур

Лестница

Снарядная

Спортзал

Тамбур

Лестница

Коридор

Моечная

Санузел

Санузел

Моечная

Библиотека

Кабинет

Кабинет

Тамбур

13,4
К

90,99

42,77

15,29

4,73

13,93

150,86

7,05

23,25

5,54

2,77

5,51
А

15,12

420,04

4,16

4,16

11,8

10,42

7,53

5,29

33,74

7,33

13,45

24,63

8,14

22,74

4,27

2,54

4,18

11,51

7,14

155,66

2,85

11,67

27,95

5,77

10,7

10,54

4,89

128,73

16,53

22,18

7,73

Б

36
37

В
А

А
А

А

33 34
5

6

9

А

3 1

А

4

10 11 12

2

А

ЩО-1.2

А

А

А
H=2890

9
А 8

ЩО-1.1

Г
38

А

39

35

7 А

А

Гр.1.7
12

10
H=6525
Hб=5980

H=2915

ЩОА-1

75Лк

А
32

А

11

А

Д
А

40
А

H=7490

13

А А
31

Д

ЩО-1.3
30

19
А

41
А

43
И

А

А

А

Ж

27 28 29
Е

14 25 26

18 22

-0,800 H=8290

Площадь,
м

42
20

А

17 16 H=7390
15

А

Hб=3270

А

Hб=5300

24 23

А

А1 ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Разраб.

1 2 3 4 5 6 7 8 Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

Капитальный ремонт здания дома
культуры

План сети освещения. 1 этаж.

Стадия    Лист

15Р

ВИТ
проект

Листов

31
85

29
40



7 9
15065 6190

Н

План 2 этажа
Второй
свет

Второй
свет

11

М

Л
33

Экспликация помещений
32

Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Лестница

Холл

Хозяйственный блок

Учебный класс

Танцевальный зал

Коридор

Инвентарная

Лестница

Коридор

Коридор

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Лестница

Коридор

Коридор

Тренажерный зал

Санузел

Душевая

Помещение

Тренерская

Лестница

Кабинет

Санузел

Моечная

КУИ

Моечная

Санузел

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Подсобное помещение

Подсобное помещение

Подсобное помещение

Коридор

Лестница

Наименование

2 этаж

10,9

60,9

9,2

65,1

85,3

40,9

12,6

15,2

6

7,6

3,7

4,5

16,2

12
Д

13,4

8,2

11,8

56,4

1,3

1,3

10,7

10,1

14,4

31,5

10,5

5,3

4,2

4,8

9,6

28,7

31,5

30,8

12,2

20,4

19,3

1,3

2,4

4,7

104,2

19,1

5
4

H=3940

А

ВП-32.2020-ЭОМ
5865

1 2

2630

3

5345

4

5365

5

5410

6

3015
51760

Разраб.

7 8
Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

Капитальный ремонт здания дома
культуры

План сети освещения. 2 этаж.

Стадия    Лист

16Р

ВИТ
проект

Листов

2305
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

А

8

24

А

И

31

Второй
свет 19

20

ЩО-2.1

39

Площадь,
м К

34
А

А

17
18

36

37 38

35
40

16
15

21
22

30 Второй
свет

13
9

10
Г

29

28

25

В

23

Б

26
+4,000

А

ЩО-2.2

7

6

3
3342

9 10

2848

11

2875

8

А

А

2
Второй
свет

27

1

11 12

14
H=6525
Hб=5980

40
31

0

66
85

34
85

60
35

88
25

91
55

31
85

29
40



Н

План 1 этажа Гр.1.9 Гр.1.11

Гр.1.9 Гр.1.11

Гр.1.13

Гр.1.10

+0,100

Гр.1.10

Гр.1.12

Л

Гр.1.1

Гр.1.1

К

Гр.1.2

Гр.1.2

И

14 25 26

H=3055

41

Гр.1.2 H=3050

43

+0,060

H=2965 42

19

20

18

Hб=3270

17 Гр.1.14
16

15

-0,800

22
Гр.1.14

24

23

Гр.1.13

Гр.1.12
+0,100

21

Гр.1.13

М

Ж
ЩС-1.3

27
ЩО-1.3

Гр.1.3

30

31

Д
40

0,000

Гр.1.3

11

Гр.1.3
8

ЩО-1.1

Г

38 39

Гр.1.4

0,000

Гр.1.5

36
37

В

34
33

Б
0,000

Гр.1.8 Гр.1.8

6

Гр.1.6

3 1 4

Гр.1.6 Гр.1.6
6.

7.

А1

Гр.1.7 ЭВНБ-0.5
0,5 кВт

Примечания:
1.
2.
3.

4.

5.

9 10 11
Напряжение силовой распределительной сети: ~380/220 В.
К электроприемникам предусматривается верхний токоподвод с уточнением привязок по месту.
Высота установки распределительных пунктов (навесных) 1,7м до верха корпуса.
Сеть~380/220 В предусмотрена с глухозаземленной нейтралью, система TN-С-S.
Распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Кабель прокладывается cткрыто в ПВХ трубе
диам.20мм в штрабе в стене. Розетки штепсельные в помещениях следует устанавливать на высоте 0,6 м от
пола.
Прокладка кабелей сквозь стены помещений выполняются в обрезках стальных труб. Проемы и отверстия после
прокладки кабелей должны быть надежно заделаны несгораемым материалом.
Оборудование и материалы учтены в спецификации.

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Разраб.

1 2 3 4 5 6 7 8 Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

Капитальный ремонт здания дома
культуры

План силовой сети. 1 этаж.

Стадия     Лист

17Р

ВИТ
проект

Листов

12

Гр.1.6

2
ЩО-1.2 ЩС-1.2

5
Гр.1.7

Гр.1.8 Гр.1.8

7

35

ЩС-1.1

12 10 32
ОПС ЩОА-1 ВРУ-1

9 0,000

13
Д

28 29

Е

Электрокотел
системы отопления
ЭПО 204, Р=204 кВт



7 9
15065 6190

Н

План 2 этажа
Второй
свет

Второй
свет

11

М

Л

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Лестница

Холл

Хозяйственный блок

Учебный класс

Танцевальный зал

Коридор

Инвентарная

Лестница

Коридор

Коридор

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Лестница

Коридор

Коридор

Тренажерный зал

Санузел

Душевая

Помещение

Тренерская

Лестница

Кабинет

Санузел

Моечная

КУИ

Моечная

Санузел

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Подсобное помещение

Подсобное помещение

Подсобное помещение

Коридор

Лестница

Наименование

2 этаж

10,9

60,9

9,2

65,1

85,3

40,9

12,6

15,2

6

7,6

3,7

4,5

16,2

12
Д

13,4

8,2

11,8

56,4

1,3

1,3

10,7

10,1

14,4

31,5

10,5

5,3

4,2

4,8

9,6

28,7

31,5

30,8

12,2

20,4

19,3

1,3

2,4

4,7

104,2

19,1
Гр.2.5

Гр.2.5

5
4

Гр.2.5

А

ВП-32.2020-ЭОМ
5865

1 2

2630

3

5345

4

5365

5

5410

6

3015
51760

Разраб.

7 8
Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

Капитальный ремонт здания дома
культуры

План силовой сети. 2 этаж.

Стадия     Лист

18Р

ВИТ
проект

Листов

2305
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Гр.2.5 Гр.2.6 Гр.2.6

Гр.2.6
Гр.2.6 Гр.2.6 Гр.2.6

24

Гр.2.3 Гр.2.3
8

Гр.2.4

30
Гр.2.7

Гр.2.7

9
Гр.2.4

27
Г

29
Гр.2.7

28
Гр.2.7 1

10

11
Гр.2.7

Гр.2.7
12 Гр.2.8

Гр.2.8

13
Гр.2.8

Гр.2.8

Гр.2.8

14
Гр.2.8 Гр.2.8

Гр.2.8

Гр.2.4

Второй
свет

ВКР 4,0 /0,55 кВт
1,57 А, 380 В

Площадь,
м К

Гр.2.2
32

И

Гр.2.3

31
Гр.1.15

Второй
свет

Гр.2.3 Гр.2.3

19

20

Гр.1.16

Гр.2.3 Гр.2.3

21
Гр.1.16 22

Гр.1.15

Гр.2.3

Гр.2.2

39

ЩО-2.1

ЩС-2.1

37

17
18

Гр.2.2

Гр.2.2 Гр.2.2
Гр.2.2

Гр.2.2

33

Гр.2.2

Гр.2.1

34

Гр.2.1 Гр.2.1 Гр.2.1

Гр.2.1
Гр.2.1

35

Гр.2.1
38 Гр.1.15

36
40

15
16

25
26

В

6
23

Б
7 Гр.2.5 3342

3

9 10 11 8

2848

ЩО-2.2 ЩС-2.2

2875

+4,000

2

Второй
свет

40
31

0

66
85

34
85

60
35

88
25

91
55

31
85

29
40

Гр.2.9

Гр.1.17



11

9

ВРУ-1
10

0,000

32

0,000
7

9 10 11 12

8

В1
К1
Т

1.
горячекатаной полосой 40х5 сваркой.
2.
электродами из стального горячекатаного уголка 50х50х5, длиной 3м.
3.

Сопротивление контура заземления не нормируется.

Шину РЕ вводно-распределительного устройства ВРУ-1 присоединить к контуру заземления стальной

Контур заземления выполнить из стальной горячекатаной полосы 40х5, соединенной с вертикальными

Электроды забивать вертикально в землю на расстоянии друг от друга не менее 3,0 м. Электроды заземлителя
забиваются на расстоянии не менее одного метра от стены здания. Расстояние от верхней точки электрода до
поверхности земли должно быть не менее 0,75 м. Электроды соединяются между собой стальной полосой размером 40x5
мм. Соединения горизонтального и вертикальных заземлителей выполняются при помощи сварки .
4.
5.
6.
7.

Расположение контура заземления откорректировать по месту.
В качестве нулевого защитного и заземляющего проводника применить проводники входящие в состав кабеля .
К системе уранивания потенциалов и заземлению присоединить:

- основной защитный проводник (РЕ);
- основной заземляющий проводник.

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

ВП-32.2020-ЭОМ
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Заземление. Основная система уравнивания
потенциалов.

Стадия    Лист

19Р

ВИТ
проект

Листов



Наименование работ

Дефектная ведомость

2. Демонтаж светильников с лампами накаливания,

патронов, подвесов

Ед. изм. Кол-во Примечание

шт 73

4. Демонтаж розеток

шт 250

шт 100

Демонтажные работы

3. Демонтаж выключателей

5. Демонтаж кабельной продукции м 4200

Наименование работ

Монтажные работы

Ед. изм. Кол-во Примечание

5. Светильник светодиодный потолочный шт 255

8. Выключатель одноклавишный, 2-кл, о/у шт 29

4. Светильник светодиодный ДВО-36w IP20

15. Затягивание кабеля с медными жилами м 4910

м 1600

1.Установка вводно-распределительного устройства шт 1

шт 12.Установка счетчика

шт 70

м3 6,4

16. Пробивка борозд 100х50мм

17. Заделка борозд

11. Труба гофрированная пластиковая ∅20мм в штрабе м 3500

3. Установка щита распределительного шт 11

1. Демонтаж щитов распределительных, ВРУ шт 12

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

ВП-32.2020-ЭОМ.ВОР
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Ведомость объемов работ

Стадия    Лист

1Р

ВИТ
проект

Листов

1

6. Светильник светодиодный накладной шт 175

7. Выключатель одноклавишный, 2-кл, 3-кл, с/у шт 70

9. Розетка с/у шт 64

10. Розетка о/у шт 36

12. Труба гофрированная пластиковая ∅25мм в штрабе м 410

13. Кабель-канал 25х25 м 920

14. Труба стальная ∅50мм м 80

шт 318. Сталь угловая 50х50х5, 3м

м 5019. Сталь полосовая горячекат. 40х5

м 15020. Сталь полосовая горячекат. 25х4



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документов,
опросного листа

1. Комплектные устройства и аппараты до 1000 В

1.1. Вводно-распределительное устройство, с автоматическим

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

выключателем на вводе 500А, с учетом электроэнергии

включенным через трансформаторы тока 500/5А, IP31,

клеммные блоки N и РЕ в комплекте, с автоматическими

выключателями на распределительной панели:

- автоматический выключатель, ~380В, 250А - 1 шт

- автоматический выключатель, ~380В, 50А - 3 шт

- автоматический выключатель, ~380В, 40А - 3 шт

- автоматический выключатель, ~380В, 25А - 1 шт

- автоматический выключатель, ~380В, 16А - 1 шт

- автоматический выключатель, ~380В, 10А - 1 шт

- автоматический выключатель, ~220В, 16А - 3 шт

- автоматический выключатель, ~220В, 10А - 1 шт

- независимый расцепитель РН-47 - 2 шт

- счетчик электроэнергии 5А, кл.т. 1,0 - 1 шт

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 18 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=40А - 1шт;

Дифференциальный авт. выкл-ль 30мА, Iн=63А Iнр=16А - 6шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 18 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=40А - 1шт;

Дифференциальный авт. выкл-ль 30мА, Iн=63А Iнр=16А - 4шт;

ЩРН-18з-IP54

ВН-32-3, 40A

АД-12, 30мА, 16А

IEK

TDM

IEK

компл. ЩС-1.2

ВРУ-21Л-450-200 ООО Лидер, Екатеринбург компл. 1 ВРУ-1

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

ВА57Ф35, 250А

ВА47-29-3, 50А

ВА47-29-3, 40А

ВА47-29-3, 25А

ВА47-29-3, 16А

ВА47-29-3, 10А

ВА47-29-1, 16А

ВА47-29-1, 10А

РН-47

КЭАЗ

IEK

IEK

IEK

IEK

IEK

IEK

IEK

IEK

ЦЭ6803

ЩРН-18з-IP54

ВН-32-3, 40A

АД-12, 30мА, 16А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩС-1.1

ВП-32.2020-ЭОМ.С
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева

ул. 30 лет Победы, д.16

Разраб.

Н.контр.
Провер.

ГИП

Коропатюк
Булатова
Тимофеев

Гисс
Формат

Капитальный ремонт здания дома
культуры

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Стадия     Лист

1Р

Листов

5

ВИТ
проект

- автоматический выключатель, ~380В, 400А - 1 шт ВА57Ф35, 400А КЭАЗ

1



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документов,
опросного листа

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 18 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=40А - 1шт;

Дифференциальный авт. выкл-ль 30мА, Iн=63А Iнр=16А - 8шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 18 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=40А - 1шт;

Дифференциальный авт. выкл-ль 30мА, Iн=63А Iнр=16А - 4шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 18 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=40А - 1шт;

Дифференциальный авт. выкл-ль 30мА, Iн=63А Iнр=16А - 4шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 12 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=25А - 1шт;

Авт. выкл-ль Iн=63А Iнр=10А - 4шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 12 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=25А - 1шт;

Авт. выкл-ль Iн=63А Iнр=10А - 4шт;

ЩРН-12з-IP54

ВН-32-3, 25A

ВА47-29-1, 10А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩО-1.2

ЩРН-12з-IP54

ВН-32-3, 25A

ВА47-29-1, 10А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩО-1.1

ЩРН-18з-IP54

ВН-32-3, 40A

АД-12, 30мА, 16А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩС-2.2

ЩРН-18з-IP54

ВН-32-3, 40A

АД-12, 30мА, 16А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩС-2.1

ЩРН-18з-IP54

ВН-32-3, 40A

АД-12, 30мА, 16А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩС-1.3

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

ВП-32.2020-ЭОМ.С
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

2



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документов,
опросного листа

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.10.

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

1.11.

1.11.1.

1.11.2.

1.11.3.

1.12.

1.12.1.

1.12.2.

1.12.3.

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 12 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=25А - 1шт;

Авт. выкл-ль Iн=63А Iнр=10А - 7шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 12 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=25А - 1шт;

Авт. выкл-ль Iн=63А Iнр=10А - 4шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 12 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=25А - 1шт;

Авт. выкл-ль Iн=63А Iнр=10А - 4шт;

Щиток групповой , в составе :

Щит распределительный навесной на 12 модулей с блоками N и РЕ

зажимов, IP54 - 1 шт ;

Выключатель нагрузки трехполюсный Iн=63А Iнр=25А - 1шт;

Авт. выкл-ль Iн=63А Iнр=10А - 6шт;

ЩРН-12з-IP54

ВН-32-3, 25A

ВА47-29-1, 10А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩОА-1

ЩРН-12з-IP54

ВН-32-3, 25A

ВА47-29-1, 10А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩО-2.2

ЩРН-12з-IP54

ВН-32-3, 25A

ВА47-29-1, 10А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩО-2.1

ЩРН-12з-IP54

ВН-32-3, 25A

ВА47-29-1, 10А

IEK

TDM

IEK

компл. 1 ЩО-1.3

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

ВП-32.2020-ЭОМ.С
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

3

1.13. Источник бесперебойного питания, 2кВт шт. 1



Позиция Наименование и техническая характеристика

2. Светотехнические изделия

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Светильник потолочный светодиодный 28Вт 595х595 4000К 3200Лм IP20

Светильник потолочный светодиодный 28Вт 595х595 4000К 3200Лм IP20

Светильник потолочный светодиодный 18Вт 1200х150 4000К 1650Лм IP20

Светильник потолочный светодиодный 18Вт 1200х150 4000К 1650Лм IP20 с акк.

Светильник накладной светодиодный 13Вт 4000К 1600Лм IP40

Светильник накладной светодиодный 13Вт 4000К 1600Лм IP40 с акк.

Светильник накладной светодиодный 30Вт 4000К 3800Лм IP65

Светильник накладной светодиодный 30Вт 4000К 3800Лм IP65 с акк.

Светильник накладной светодиодный 72Вт 4000К 7800Лм IP20

Светильник накладной светодиодный 140Вт 4000К 16600Лм IP66

Выключатель одноклавишный, cкрытой установки

Выключатель двухклавишный, cкрытой установки

Выключатель трехклавишный, cкрытой установки

Выключатель одноклавишный, отрытой установки

Выключатель двухклавишный, отрытой установки

Розетка двухместная, скрытой установки

Розетка одноместная, открытой установки IP54

OPTIMA.OPL ECO LED 595

OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM

OPTIMA.OPL ECO LED 1200

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM

CD LED 13 4000K

CD LED 13 4000K EM

ARCTIC.OPL ECO LED 1200 WH 4000K

OLYMPIC LED 80 4000K

HB LED 150 4000K

ВС10-1-0-KБ

ВС10-2-0-KБ

ВС10-3-0-KБ

ВС20-1-0-ОБ

ВС20-2-0-ОБ

РС12-3-КБ

РСб20-3-ГПБд

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

Световые Технологии

IEK

IEK

IEK

IEK

IEK

IEK

IEK

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

225

26

3

1

96

7

34

1

17

20

40

26

4

18

11

64

36

Тип, марка, обозначение документов,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

ВП-32.2020-ЭОМ.С
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

4



Позиция Наименование и техническая характеристика

3. Кабельная продукция

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, не горючий 0,66кВ

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, не горючий 0,66кВ

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, не горючий 0,66кВ

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, не горючий 0,66кВ

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, не горючий 0,66кВ

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, огнестойкий 0,66кВ

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, огнестойкий 0,66кВ

Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, огнестойкий 0,66кВ

4. Изделия и материалы

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Труба гофрированная пластиковая ∅20мм

Труба гофрированная пластиковая ∅25мм

Кабель-канал 25х25

Труба стальная ∅50мм

Сталь полосовая горячекатаная 40х5

Сталь угловая 50х50х5, 3м

Сталь полосовая горячекатаная 25х4

IEK

IEK

м.

м.

м.

м.

м.

шт.

м.

3500

410

920

80

50

3

150

ВВГнг-LS-5х10

ВВГнг-LS-5х4

ВВГнг-LS-5х2,5

ВВГнг-LS-3х2,5

ВВГнг-LS-3х1,5

ВВГнг-FRLS-5х4

ВВГнг-FRLS-3х2,5

ВВГнг-FRLS-3х1,5

км.

км.

км.

км.

км.

км.

км.

км.

0.210

0.200

0.066

1.360

2.250

0.005

0.140

0.795

в том числе запас 10%

в том числе запас 10%

в том числе запас 10%

в том числе запас 10%

в том числе запас 10%

в том числе запас 10%

в том числе запас 10%

в том числе запас 10%

Тип, марка, обозначение документов,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

ВП-32.2020-ЭОМ.С
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

5

3.9. Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, не горючий 0,66кВ ВВГнг-LS-5х120 км. 0.050

3.9. Кабель силовой с медными жилами, ПВХ изоляцией, не горючий 0,66кВ ВВГнг-LS-5х240 км. 0.060
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